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»FLIEDERSTRASSE" saal/po

Bau- und Ausstattungsbeschreibung 16.01.2023

Im Rahmen der technischen Méglichkeiten beriicksichtigen wir gerne Ihre persénlichen Anderungswiinsche.

VORBEMERKUNGEN:

Die Bauausfiihrung der Wohnungen basiert auf dieser Baubeschreibung sowie dem vertraglich
vereinbarten Lieferumfang.

Die Bauvorhaben werden nach den ,, Anerkannten Regeln der Technik” in Ubereinstimmung

mit den behordlich genehmigten Bauvorlagen errichtet und entsprechend den ortlichen

Ver-und Entsorgungsarten voll erschlossen.

Anderungen aus architektonischen, technischen oder handwerklichen Griinden gegeniiber der
Baubeschreibung und den Bauplanen wahrend der Bauausfiihrung, bleiben ausdriicklich
vorbehalten, soweit sie keine Wertminderung begriinden. Anderungen nach Vorgaben der
Genehmigungsbehérden bleiben ebenfalls vorbehalten. Solche Anderungen haben keinen Einfluss
auf den Kaufpreis.

Nach Baubeginn erfolgt die Bemusterung. Hier konnen Sonderwiinsche bezogen auf die Ausstattung
noch eingebracht werden. Anderungen wihrend der Bauphase kénnen Mehrkosten verursachen, die
dann nach genauer Kostenermittlung extra berechnet werden.

Die Wohnungen werden besenrein ibergeben.

Einrichtungsgegenstande sind im Preis nicht enthalten.

Telefonanschlussgebiihren sind im Preis nicht enthalten.

Fiir den Fernsehempfang wird eine Satelliten-Anlage installiert.

Wird der Kaufvertrag nach Baubeginn abgeschlossen, ist in jedem Falle die vorhandene, tatsachliche
Bauausfiihrung Vertragsbestandteil, auch wenn diese von dieser Baubeschreibung abweichen sollte.

Zur Anwendung kommen die zur Zeit der Planung giiltigen Vorschriften.
In Bezug auf Schall- und Warmeschutz gelten ausschlieBlich die DIN-Mindestwerte als zugesichert,

auch wenn aus der Baubeschreibung, den Planen, vertraglichen Vereinbarungen oder der
tatsachlichen Bauausfiihrung hohere Werte abgeleitet werden kdnnen.
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Bei Anderungen der Grundrisse nach Bauherrenwiinschen dndert sich die Wohnflichenberechnung.
Fir die Wohnflachen-Anderungen erfolgt kein Ausgleich {iber den Preis.

Alle Qm-Angaben und Bemallungen sind Ca.-Mal3e und haben keinerlei Einfluss auf den Kaufpreis
(Festpreis). Irrtiimer und Schreibfehler in dieser Baubeschreibung haben ebenfalls keinerlei Einfluss
auf den Kaufpreis. Sdmtliche angegebenen MaRe verstehen sich als Rohbaumale. Terrassen, Balkone
und Dachterrassen werden mit 50% ihrer Gesamtflache in die Wohnflachenermittlung einbezogen.

Fiir sdimtliche in Eigenregie ausgefiihrten Leistungen Gbernimmt der Bauunternehmer keinerlei
Haftung und keine Gewahrleistung. Alle in Eigenregie ausgefiihrten und erbrachten Leistungen
missen in Absprache mit unserer Bauleitung und nach dem Zeitplan des Bauleiters erfolgen.

Bei Anbauten in Eigenregie, wie z.B. Terrasseniiberdachungen, Wintergarten usw. ist in jedem Fall
vom Bauherrn die schriftliche Zustimmung des unmittelbaren Nachbarn sowie der
Genehmigungsbehoérde einzuholen.

Die Kosten fiir die Erstellung der erforderlichen Tektur Planungen sowie die Genehmigungsgebiihren
tragt der Bauherr zusatzlich.

Wenn Gewerke ganz oder teilweise durch den Bauherrn in Eigenregie erbracht werden und diese
Arbeiten nicht im Zeitplan des Bauleiters liegen, kann dies den ganzen Bauablauf behindern.
Eventuell dadurch entstehende Verzogerungen sind dann vom Bauherrn zu verantworten (z.B. der
Fertigungsstellungstermin) bzw. entstehende Mehrkosten vom Bauherrn zu tragen. Diese
Verzogerungen haben keine aufschiebende Wirkung auf die Falligkeit der jeweiligen Kaufpreisraten.

Alle Absprachen, auch nach Bauvertragsabschluss, sind schriftlich festzuhalten und vom Bauherrn zu
unterschreiben.

Der Ziegelbauweise und der im Bauwerk enthaltenen (Bau-) Feuchtigkeit muss nach Bezug durch
richtiges Heizen und Liften Rechnung getragen werden.

Im Kellergeschoss/Garage sind alle (horizontalen) Ver- und Entsorgungsleitungen untergebracht.
Deshalb kdnnen sich darin unter der Decke und vor Wanden nicht verkleidete Leitungen befinden.

Soweit Ausstattungen dargestellt, aber in dieser Baubeschreibung nicht beschrieben sind, gehéren
diese nicht zum Leistungsumfang.

Bei den dargestellten oder beschriebenen Farben handelt es sich um Orientierungsangaben.

2vonll



ALTEGARTNERE] __ wombau

Baubeschreibung

Energieeinsparverordnung (ENEV) und Erneuerbare-Energien-Warmegesetz
(EEW3rmeG)

Das Gebaude wird als KfW 40 n.H Energieeffizienzhaus errichtet.

Bei der Gebdudeentwicklung haben wir die Energieeinsparverordnung (ENEV 2022) sowie das
Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG) angewendet. Das Gebdude wird als KfW-40 n.H
Energieeffizienzhaus errichtet.

Rohbau

Die Fundamente, Bodenplatte, Stitzen, Treppen und Decken sowie der Aufzugsschacht werden aus
Beton bzw. Stahlbeton erstellt.

Die AulRenwande werden in Ziegelmauerwerk, Fabrikat Schlagmann, Poroton S10 bzw. S11 mit einer
Wandstarke von 42 cm erstellt. Die Wohnungstrennwande (Poroton Verfill Ziegel), sowie alle
Innenwande werden ebenfalls in Ziegelmauerwerk erstellt.

Gebaudedach

Das Gebdudedach erhilt als Abschluss eine Stahlbetondecke mit zweimaliger
BitumenschweilRbahn als Abdichtung.

Dammung nach EnEV-Berechnung sowie einer Folienabdichtung mit Substrat-Begriinung.

Spengler Arbeiten

Die Dachentwasserung und die Balkonentwasserung erfolgt iber vorgehdngte Dachrinnen sowie
Regenfallrohre. Als Material haben wir Titan Zinkblech ausgewahlt.

Fenster- und Verglasungsarbeiten

Fensterelemente mit Drei-Scheiben-Isolierverglasung.

Die Fenster und Fenstertliren bestehen aus Kunststoff mit Metallkern und umlaufender 3-fach
Dichtung, als Dreh-/Kipp6ffnung. Die Fensteroberflichen werden in Weill gehalten. Die
Fensterbleche werden in Aluminium EV1 ausgefiihrt.

Treppenhaus und Fensterbanke

Das Treppenhaus sowie die Fensterbdnke werden mit Jura gelb OF geschliffen belegt (Fensterbank
im Bad wird mit einem Fliesenbelag belegt). Im Treppenhaus wird ein formschénes Metallgelander
mit grauer Lackierung und Edelstahlhandlauf eingebaut. Der Treppenhausboden (KG) wird mit
Feinsteinzeug-Fliesen belegt.
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Rollo Anlagen

Die Fensterelemente in den Wohnungen erhalten Rollos aus Kunststoff bzw. Aluminium mit
elektrischer Bedienung.

Balkonbauarbeiten

Die Balkone und Dachterrassenwerden mit einem Plattenbelag, Fabrikat Godelmann, Typ Ferro grau,
Format 40x40 cm belegt.

Umwehrung der Balkone mit einem Stahlgelander Feuerverzinkt und lackiert mit aufgesetzten
Edelstahlhandlauf. Gelanderfiillung als Verbundsicherheitsglas mit mattweiBer Folie.

Um einen moglichst flachen Austritt zu ermoglichen, wird entgegen der technischen Regelwerke DIN
auf die daullere Schwellenhdhe von 15 cm ab Oberkante Balkonboden verzichtet.

AuBenfassade
Architektonisch ansprechendes Farbkonzept.

Die AulRenfassade des Gebaudes erhalt einen Mineralputz. Die Fassade wird nach den Putzarbeiten
2-mal gestrichen. Das architektonisch ansprechende Farbkonzept legt der Verkaufer fest.

Innenputzarbeiten

Die Innenwande in den Wohnungen sowie im Treppenhaus erhalten einen Kalkgips- oder
Kalkzementputz. Die Decken in den Wohnungen werden gespachtelt.

Estricharbeiten

In den Wohnungen wird ein schwimmender Estrich auf einer entsprechenden Trittschall- und
Warmedammung eingebaut.

Malerarbeiten

Die Wande und Decken der Wohnungen erhalten einen weillen Farbanstrich. Kalksandsteine im
Kellergeschoss erhalten ebenfalls einen weiRen Farbanstrich. Betonwande im Kellergeschoss werden
nicht gestrichen.

Hauseingangstiire

Hauseingangstiire einfligelig, ohne Seitenteil, aus Kunststoff mit Mehrfachverriegelung und
Driickergarnitur.
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Wohnungseingangstiiren
Wohnungseingangstiiren mit 210 cm Hohe.
Turblattoberflache HPL weils mit umlaufendem Hartholzeinleimer.

Tlrzarge, mit 3-teiligen Bandern. Drickerfabrikat Karcher / Typ Verona in Edelstahl (auRen Knopf /
innen Driicker) oder gleichwertige nach Mustervorlage.

Zimmertiiren

Zimmertiren mit 210 cm Hoéhe.

Alle Innentiren als einflligelige Drehtiren. Oberflache WeiRlack seidenmatt dhnlich RAL 9010

Der Turkern besteht aus Rohrenspansteg.

Die Holzumfassungszargen erhalten eine Gummidichtung.

Zum Einbau gelangen formschone Driickergarnituren Fabrikat Hoppe in Aluminium EV1 eloxiert oder
gleichwertige nach Mustervorlage.

Anderungs- und Sonderwiinsche kénnen direkt mit der beauftragten Fachfirma festgelegt und
abgerechnet werden.

SchlieBanlage
Das Gebaude erhalt eine Schliefanlage.

Die Hauseingangstiire, die Wohnungseingangstiire, die Kellerabteiltiir konnen mit dem gleichen
Schliissel betatigt werden.

Trennwande der Abstellraume im Keller

Die Trennwande der einzelnen Abstellrdume, werden aus senkrechten Stahlelementen erstellt. Die
Tiren zu den Kellerraumen werden ebenfalls aus Stahlelementen gefertigt.

Bodenbelage

Die Wohnungen werden wahlweise mit hochwertigen keramischen Fliesen oder mit hochwertigen
Vinielbdden (Holzparkett gegen Aufpreis) ausgestattet.

Fliesenbelag:

Der Kaufer kann zwischen verschiedenen Fliesenmustern auswahlen. Materialpreis inkl. Verlegung
58,00 €/m? inkl. MwsSt. (Materialpreis 30,00 €/m? / Verlegung 28,00 €/m?).

Schrag- oder Diagonalverlegung von keramischen Belagen, die Verlegung von Wulstplatten, Bordiiren
und Dekorfliesen, sowie UbergréBen und auch schmale Fliesen kénnen als Sonderleistung gegen
Rechnung ausgefiihrt werden.

Die Ausbildung von Ecken, Vorspriingen, Vormauerungen und gefliesten Ablagen erfolgt als sauberer
Abschluss mit Jolly-Schienen (Kunststoff weiR).
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Vinielbdden:

Hochwertigen elastischen Bodenbelag aus Vinyl Qualiat ,Gerflor Creation 30" in Planken,heterogen,
mit dessinierter Zwischenschicht, trasparenter ungefillter Nutzschicht,

elastischem Komfortkern und Kompaktriicken, Bindemittelgehalt Typ I, produziert mit einem
phthalatfreien Weichmacher

in der EU, besonders emissionsarmer Bodenbelag gemas Indoor Air Comfort Gold und
Floor Score Zertifizierung.

Frei von Schwermetallen und Formaldehyd, sowie recycelbar.

Einstufungsklasse 23 (Wohnbereich, starke Beanspruchung) / Klasse 31 (gewerblicher Bereich)
mit Trittschallverbesserungsmaf EN ISO 717-2 4 dB, vollflachig auf gespachtelter

Bodenflache faserverstarkt verklebt in den Wohnraumen verlegt.

Dekorsockelleisten passend zum Boden sauber montiert sowie auf Gehrung geschnitten.
Preisvorgabe 58, -- € incl. MwSt./m? inklusive Verlegung.

Anderungs- und Sonderwiinsche kénnen direkt mit der beauftragten Fachfirma festgelegt und
abgerechnet werden.

Fliesenwandbelag:

Die Wande der Bader werden mit keramischen Fliesen in den Duschen raumhoch gefliest, in dem
Bereich der WC-Anlage und Waschbecken 1,2m und lber der Badewanne ca. 50cm. Ansonsten
erhalten die Wande einen glatten Putz. Der Kaufer kann zwischen verschiedenen Fliesenmustern
auswdahlen. Materialpreis inkl. Verlegung 58,00 €/m? inkl. MwSt. (Materialpreis 30,00 €/m? /
Verlegung 28,00 €/m?).

Ein Fliesenwandbelag in der Kiiche (Fliesenspiegel) ist im Leistungsumfang nicht enthalten.
Anderungs- und Sonderwiinsche kénnen direkt mit der beauftragten Fachfirma festgelegt und
abgerechnet werden.

Bodenbeldge der Kellerraume:

In den Kellerraumen und Technikrdumen sowie Flure wird der Boden grau gestrichen.

Sanitdrinstallation und Ausstattung

Die sanitare Installation nach DIN beginnt ab dem bauseitigen Wasserzahler. In die
Hausanschlussleitung werden ein Feinfilter und ein Druckminderer eingebaut sowie eine
Entkalkungsanlage.

Die Kalt- und Warmwasserleitungen nach DIN 1988 werden in Kombination mit Edelstahl- und
Kunststoffrohren ausgefiihrt.
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Die Warmwasserleitungen sind nach der neuesten Warmeschutzverordnung gedammt, die
Kaltwasserleitungen gegen Schwitzwasser isoliert.

Die Entwasserungsleitungen mit Entliiftung tiber Dach werden in Kombination mit
Schalldammrohren und HT — Kunststoffrohren ausgefiihrt.

In den Wanden verlegte Sanitarleitungen erhalten eine Isolierung gegen Korperschalllibertragung
und Schwitzwasser. Bei betonierten Kellerwanden erfolgt die Verlegung auf den Wanden.

Jede Wohnung ist einzeln absperrbar.

Frostsichere Auslaufventile (Gartenwasseranschluss) fiir Terrassenwohnungen, sowie Dachterrassen.

1 Kunststoffausgussbecken mit Kalt-Warmwasseranschluss im Technikkeller (Aufputz).

Kiiche:
1 Ablaufrohr mit Geruchsverschluss

1 Warmwasserzuleitung mit Eckventil fir Spile und Kaltwasserzuleitung mit Kombi-Eckventil fur
Spule und Spilmaschine

Waschmaschinenanschluss:
Jede Wohnung erhilt einen Waschmaschinenanschluss im Bad der Wohnung.

Gaste-WC:

1 Handwaschbecken aus Kristallporzellan Gr. 50cm

1 Eingriff-Waschtischbatterie mit Ablaufgarnitur

1 Wand-Tiefspilklosett aus Kristallporzellan, Deckel und Metallscharnieren

1 Geberit-Kombifix-Montageelement mit Wandeinbauspilkasten und Revisionsplatte weiR mit 2
Mengen-Ausldsung

1 Papierrollenhalter mit Deckel

Bad:

1 Waschtisch aus Kristallporzellan, gr. 60cm

1 Handtuchhalter

1 Eingriff-Waschtischbatterie mit Ablaufgarnitur

1Wand-Tiefsplilklosett aus Kristallporzellan, Deckel und Metallscharnieren

1 Geberit-Kombifix-Montageelement mit Wandeinbauspilkasten und Revisionsplatte weiR mit 2
Mengen-Ausldsung
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1 Papierrollenhalter mit Deckel

1 Korperform-Einbaubadewanne aus Acryl, Gr. 170x75cm, mit hohenverstellbaren FiiSen,
Ablaufgarnitur mit Siphon und Farbset, wo im Plan dargestellt.

1 Eingriff-Wannenfill- und Brausebatterie mit automatischer Umstellung, Handbrausegarnitur mit
Schlauch und Wandhalter

1 Einbaubrausewanne (wo im Plan dargestellt) bodengleich aus Acryl, sowie ESG Sicherheitsglas
Duschabtrennung.

1 Brausebatterie mit Brausegarnitur, Wandstange, Handbrausegarnitur mit Schlauch

Sanitare Marken-Gegenstande und Ausstattungen entsprechend Mustervorlage unseres
GroBhandlers ELEMENTS Gutenbergstr. 26, Regenstauf (Serie Derby bzw. Ceraplan 3, kleines Exposee
befindet sich im Anhang der Baubeschreibung).

Die Entliftung bei innen liegenden Badern oder WCs erfolgt mit Einzellliftern, schaltbar tGber
Nachrelais gemaR DIN 18 017 — 3.

Heizungsinstallation und Ausstattung:

Ausfihrung nach den einschlagigen Vorschriften und DIN-Normen sowie den anerkannten Regeln der
Technik.

Das Wohnhaus erhilt eine zentrale Luft-Wasser-Warmepumpenanlage mit Heizwasserpufferspeicher
sowie entsprechend dimensionierten Pumpen, Druckhaltung und Heizungsverteilung.

In den Wohnungen wird das Warmwasser dezentral {iber Frischwasserstation im Unterputzkasten
erwarmt und die Temperatur der FukRbodenheizung geregelt.

Die FuBbodenheizung wird gemal EnEV liber die Raumtemperatur in Abhangigkeit von Zeit geregelt.

Es ist zu erwahnen, dass das Warmwasser unter Berlicksichtigung des Legionellen Schutz aus
EnergiesparmaBnahmen nicht Gber 42°C erwdarmt wird.

Die Wohnanlage erhilt eine Entkalkungsanlage.

Die Wohnungen erhalten eine FuBbodenheizung. Die Ansteuerung erfolgt Uber elektronische
Raumthermostate (Einzelraumregelung). Die Warmeleistung der zu beheizenden Wohnraume wird
durch eine Warmebedarfsberechnung ermittelt. Der Abstellraum erhalt keine FuRbodenheizung.

Die Warmebedarfsermittlung erfolgt nach DIN.
Elektroinstallation

Es werden Stromzahler fir jede einzelne Wohnung im Technikraum eingebaut. Die Sicherungen
werden in eine Unterverteilung in jeder Wohnung montiert. Jede Unterverteilung erhélt 2 FI-
Schutzschalter und je nach WohnungsgréRe eine separate Absicherung fiir: E-Herd, Geschirrspiler,

8von 1l



ALTEGARTNERE] __ wombau

Waschmaschine, Trockner, Kiiche, Flur mit Bad und Abstellraum, Kellerraum, je Wohnraum eine
Sicherung.

Die Elektroinstallation erfolgt in samtlichen Geschossen unter Putz. Bei Betonwanden im
Kellergeschoss erfolgt Aufputz Montage. Die Schalter und Steckdosen in den Wohnungen werden mit
dem Reflex SI-Programm der Firma Busch Jager, alpinweiR glanzend oder gleichwertig ausgefihrt. In
jeder Wohnung wird eine Video-Gegensprechanlage installiert.

Im Treppenhaus werden Leuchten (LED) mit integriertem Bewegungsmelder montiert oder eine
Taster Schaltung mit Zeitschaltautomatik erstellt. Die Gemeinschafts- und Technikrdume werden
ausreichend beleuchtet.

Fiir das Gebaude wird eine eigene digitale Satellitenanlage installiert. Flir den Betrieb jedes
Endgerates (TV) ist ein Receiver erforderlich. Die Anschlusskosten fiir Telefon sind im Kaufpreis nicht
enthalten.

Jede Wohnung wird mit Rauchmeldern nach der bayrischen Bauverordnung und DIN 14604
ausgestattet. Die Rauchmelder werden von Fa. Techem (oder dhnlicher Firma) auf Mietbasis
geliefert, da vom Gesetzgeber eine jihrliche Uberpriifung und ein 10-jihrige Protokollierung
gefordert wird.

Die gesamte Elektroinstallation wird entsprechend den VDE-Richtlinien ausgefiihrt.

Die Tiefgarage erhilt eine Grundbeleuchtung (LED) und Rettungszeichenleuchten nach Vorschrift.
Das Haus erhalt eine Video-Sprechanlage, elektrischen Tiir6ffner sowie eine Satellitenanlage.

Die Festlegung der elektrischen Betriebsmittel erfolgt im Rahmen der Elektrobemusterung.

Jede Wohnung erhilt eine Leer Dose fiir Telefon und je Wohnraum einen Anschluss fir
SAT-TV, eine Anschlussdose fir Drehstrom-Elektroherd sowie eine ausreichende Anzahl von
Lichtbrennstellen, Schaltern und Steckdosen nachfolgender Liste.

Aufstellung Elektroausstattung Wohnungen

Diele:
1 Deckenanschluss, 3 Schalter, 1 Steckdose in Kombination mit dem Schalter, 1 1-fach-Steckdose,
1 Telefon-Leer dose

WC:

1 Deckenanschluss, 1 Wandanschluss, 1 Schalter, 1 1-fach-Steckdose
1 Anschluss Lifter, falls WC kein Fenster besitzt

Schlafen:

1 Deckenanschluss, 2 Schalter, 1 Steckdose in Kombination mit dem Schalter

3 2-fach-Steckdosen, 1 TV-Anschlussdose

Bad:

1 Deckenanschluss, 1 Wandanschluss, 2 Schalter,

1 2-fach-Steckdose,1 2-fach-Steckdose fiir Waschmaschine und Trockner jeweils mit separater
Absicherung

1 Anschluss Liifter, falls Bad kein Fenster besitzt
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Kiiche:

1 Deckenanschluss, 1 Schalter

1 Steckdose in Kombination mit dem Schalter, 4 1-fach-Steckdose (davon eine mit separater
Absicherung fuir den Geschirrspller), 2 2-fach-Steckdosen, 1 Anschluss E-Herd

Wohnen/Essen:

2 Deckenanschluss, 3 Schalter, 1 Steckdose in Kombination mit dem Schalter,
2 2-fach-Steckdosen, 1 3-fach-Steckdose

1 TV-Anschlussdose

Kind:

1 Deckenanschluss, 1 Schalter, 1 Steckdose in Kombination mit dem Schalter,
1 1-fach-Steckdose

1 2-fach-Steckdosen, 1 TV-Anschlussdose

Abstellraum:

1 Deckenanschluss,1 Schalter, 1 Steckdose in Kombination mit dem Schalter

Terrasse/Balkon:
1 formschone schlichte Leuchte, schaltbar mit Schalter bei Balkon oder Terrassentiire
1 Steckdose

Kellerraum:
1 Leuchte (Schiffsarmatur), 1 Schalter,
1 Steckdose in Kombination mit dem Schalter

Schalterprogramm:
Reflex SI-Programm der Firma Busch Jager, alpinweil glanzend oder gleichwertig

Allgemeinbereich

In den Treppenhédusern und Fluren, werden Leuchten (LED) mit integriertem Bewegungsmelder
montiert oder eine Taster Schaltung mit Zeitschaltautomatik erstellt. Beleuchtung der Allgemeinflure
und Treppenhauser mit formschoénen schlichten Leuchten.

In den Technikrdumen im Kellergeschoss ist eine Aufputz-Installation vorgesehen, welche in
Schutzrohren oder Kabelkanal erfolgt. Die Schalter und Steckdosen werden in wassergeschiitzter
Ausfiihrung angebracht.

Die Beleuchtungsstarken werden in ausreichender Starke ausgefihrt.

Es wird eine formschdne Briefkastenanlage (mit Fach fiir Werbung) und eine Sprechanlage neben der
Hauseingangstiire angebracht. Jede Wohnung erhilt einen Briefkasten.
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Garage:

Die Fundamente, Umfassungswande, Stlitzen, Unterziige sowie Deckenkonstruktion werden aus
Stahlbeton nach statischem Erfordernis errichtet.
Die Tiefgaragendecke erhilt eine Abdichtung nach DIN, geeignet zum Uberfiillen mit Oberboden.

Der Tiefgaragenboden besteht aus Betonsteinpflaster auf Split Schiittung.
Die natiirliche Be- und Entliftung erfolgt nach Vorschrift.
Die Elektroinstallation und Beleuchtung (LED) nach Vorschrift.

Die beiden TG-Stellplatz erhalten eine 230 Volt Steckdose.

Toranlage mit elektrischem Antrieb und Sicherheitseinrichtungen nach Vorschrift, Schliisselschalter
bei Garageneinfahrt bzw. Zugschalter bei Garagenausfahrt.

Je Garagenplatz wird ein Handfunksender tGbergeben.
AuBenanlagen

Die Terrassen werden mit einem Terrassenplattenbelag, Fabrikat Godelmann, Typ Ferro grau, Format
40 x 40 cm belegt. TerrassengrofRe laut Planbeilage zur notariellen Kaufurkunde.

Die Rasenflachen (Grunflachen) werden humusiert und mit einer Rasenansaat versehen.
Zwischen den Gartenanteilen kommt ein Doppelstabmatten-Zaun

Anderungs- und Sonderwiinsche kénnen direkt mit der beauftragten Fachfirma festgelegt und
abgerechnet werden.

Alte Gartnerei Wohnbau GmbH,
Lederergasse 24

93309 Kelheim

Tel.: 09441 17 63 75

Fax: 09441177121

E-Mail: kontakt@alte-gaertnerei.de
www.alte-gaertnerei.info
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